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ITEM 1

 -50 mm
30 mm

2400
350

Fluido
Presión de diseño:
Presión de prueba

50 ºC

Agua

Materiales

Maximos movimientos admisibles 
(No concurrentes)

Lateral:

Tirantes

Angular:

Notas

ASTM A 194 2H CincadoTuercas

Aro de vacio AISI 316L
Arandelas esféricas DIN 6319 Xilanizadas

BIKAR JUNTAS Y COMPENSADORES S.L.

1260 N/mm

ASTM A 193 B7 Cincado

1500 Nm/º

EPDM
Ac. Carbono Galv. en caliente 

 29000 m3/h

Bridas taladrado s/AWWA C207 Class D

BF-PPS

00PAB10/20BR802;10PAB50BR801/2/3/4/5/6/9; 
10PAB60BR802
10

30 mm
 1,5º

1250 N/mm

N / Ref.: O-141069
S / Ref.: 

Producto
Fabricante

Pag.: 1 of 5

Junta de expansión de goma

Proyecto:

Cliente:  PROTESA

Modelo

Nº Identificación (KKS)
Cantidad
Dimensiones
DN (Diámetro nominal) (mm)
Longitud (mm)

1800 N/mm

4,5 bar (g) / vacio
6,75 bar (g)

Cuerpo de goma
Contrabridas

Temperatura de diseño:

Compresión axial: 
Extensión axial
Lateral:
Angular:

Caudal

Conexiones

Rigideces
Axial (Compresión)
Axial (Extensión)
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ITEM 2

 -50 mm
30 mm

1950
350

Fluido
Presión de diseño:

Modelo

Nº Identificación (KKS)

Notas

ASTM A 194 2H CincadoTuercas

Materiales

Maximos movimientos admisibles 
(No concurrentes)

Lateral:

Tirantes

Angular:

Cantidad
Dimensiones
DN (Diámetro nominal) (mm)
Longitud (mm)

BIKAR JUNTAS Y COMPENSADORES S.L.

1100 N/mm

ASTM A 193 B7 Cincado

1300 Nm/º

EPDM
Ac. Carbono Galv. en caliente 

29000 m3/h

Bridas taladrado s/AWWA C207 Class D

BF-PPS

10PAB50BR807; 10PAB60BR801
2

30 mm
 2º

N / Ref.: O-141069
S / Ref.: 

Producto
Fabricante

Pag.: 2 of 5

Junta de expansión de goma

Proyecto:

Cliente:  PROTESA

Compresión axial: 
Extensión axial
Lateral:
Angular:

Caudal

Presión de prueba
50 ºC

Agua
4,5 bar (g) / Vacio
6,75 bar (g)

Temperatura de diseño:

Aro de vacio AISI 316L

Rigideces
Axial (Compresión)
Axial (Extensión)

1050 N/mm
1400 N/mm

Arandelas esféricas DIN 6319 Xilanizadas

Cuerpo de goma
Contrabridas

Conexiones
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ITEM 3

 -50 mm
30 mm

1500
300

Fluido
Presión de diseño:
Presión de prueba

39 ºC

Agua

Materiales

Maximos movimientos admisibles 
(No concurrentes)

Lateral:

Tirantes

Angular:

Notas

ASTM A 194 2H CincadoTuercas

Aro de vacio AISI 316L
Arandelas esféricas DIN 6319 Xilanizadas

BIKAR JUNTAS Y COMPENSADORES S.L.

920 N/mm

ASTM A 193 B7 Cincado

1000 Nm/º

EPDM
Ac. Carbono Galv. en caliente 

 29000 m3/h

Bridas taladrado s/AWWA C207 Class D

BF-PPS

00PAB10/20BR801
2

30 mm
 3º

670 N/mm

N / Ref.: O-141069
S / Ref.: 

Producto
Fabricante

Pag.: 3 of 5

Junta de expansión de goma

Proyecto:

Cliente:  PROTESA

Modelo

Nº Identificación (KKS)
Cantidad
Dimensiones
DN (Diámetro nominal) (mm)
Longitud (mm)

900 N/mm

4,5 bar (g) / vacio
6,75 bar (g)

Cuerpo de goma
Contrabridas

Temperatura de diseño:

Compresión axial: 
Extensión axial
Lateral:
Angular:

Caudal

Conexiones

Rigideces
Axial (Compresión)
Axial (Extensión)
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